Hidrolimpiadoras agua caliente

Profesionales eléctricas a 1.500 rpm.
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A Pisacia
€ Manguara AP,

Equipada con:

Temperalura 30-150°

Bomba de 3 pistones ceramicos
Sistema bielalcigienal

Deposito de agua

Regulacién de la presidn

Aspiracion detergente a alta presion
Depdsito detergente de 28 Its.
Etapa vapor

Junta eléstica con acoplamiento motor-bomba
Caldera vertical con serpertin de doble
enrollamiento y gran conductividad térmica
Mator eléctrico con proteccidn térmica
Mandos en baja tensitn a 24 v.

Manodmetro

Termostato de seguridad

Valvula de seguridad

Depasito de 2 Its. anticalcareo con sales
Filtros de agua, detergente y gas-oil

Sefial luminosa tension, falta de agua, gas-cil y TSI

Freno de estacionamiento

Manguera A.P. 10 mis., pistola con antivueltas y lanza

Cable eléctrica 5 mts.

2 Ruedas fijas v 2 giratorias

Dotadas de serie con TSI
- Paro automético temporizado

OPCIONAL: - Paro automatico por falla de agua
Enrollador - Paro quemador por falta de gas-oil
mm 40 mts. - Retardo encendido caldera (3 segundos)
PKO12 - Paro total maguina sino se usa en 1 hora

MODELO

MG 20.21 TSI 74'5x120x104






